





12. AREA DE VIVENCIA FIXA E MOVEL

As regras para areas de vivéncia, tanto fixas quanto moveis, sdo

estabelecidas principalmente pela NR 31 e NR 18. Aqui estdo os
principais pontos:

AREAS DE VIVENCIA FIXA:

' Instalagées Sanitarias: Devem incluir banheiros, lavatérios e
chuveiros em quantidade adequada para o nimero de
trabalhadores.

/ Refeitérios: Devem ser equipados com mesas, assentos e locais
para aquecer alimentos.

/ Alojamentos: Devem ser mantidos em boas condigdes de higiene,
com ventilagao e iluminagao adequadas.

 Areas de Lazer: Devem ser disponibilizadas para o descanso e lazer
dos trabalhadores

v Manutengao: Devem ser mantidas em perfeito estado de
conservagao, higiene e limpeza.
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AREAS DE VIVENCIA MOVEIS

/ Os locais para refeicao e descanso devem oferecer protecao para
todos os trabalhadores contra as intempéries;

 Ter condicdes de higiene e conforto;
ter capacidade para atender aos trabalhadores, com assentos em
namero suficiente, observadas as escalas de intervalos para
refeicao;

/ Dispor de agua limpa para higienizacdo das maos;
ter mesas com superficies ou coberturas lisas, lavaveis ou

descartaveis;

/ Dispor de 4gua potavel em condicdes higiénicas, sendo proibido o
uso de copo coletivo;

& Ter recipientes para lixo, com tampa;

/ Dispor de local ou recipiente para guarda e conservagao de
refeicdes em condigdes higiénicas;
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' Dispor de local para aquecer o alimento ou fornecer marmita
térmica.

13. TERREIRAO

As exigéncias para os terreirdes de café no Brasil sédo
regulamentadas por diversas normas e instrugdes do Ministério da

Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) e outras entidades.
Aqui estao alguns dos principais pontos:

 Os terreirdes devem ser localizados em areas que permitam
boa drenagem e afastados de fontes de contaminagao.

/ Devem ser adotadas préaticas que minimizem o impacto
ambiental, como o manejo adequado dos residuos e a
protecédo das fontes de agua.

 Os terreirdes devem ser construidos com materiais que
garantam a durabilidade e a qualidade do café, como cimento
ou tijolos, e devem ser mantidos limpos e em boas condicdes.
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Recomendacgées de Boas Praticas de Producgéo:

 E essencial manter os terreirdes limpos e livres de
detritos que possam contaminar o café.

/ Deve-se garantir que os terreirdes permitam uma
secagem uniforme dos graos, evitando areas de
acimulo de umidade.

/ Assegurar que os trabalhadores tenham acesso a
equipamentos de protecdo individual (EPIs) e que
as condicoes de trabalho sejam seguras.
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14. PISCINAO

A NBR 15.684 estabelece os requisitos minimos para projeto,

construgao e operagdo de reservatoérios para irrigagdo, como os

piscindes. O objetivo é garantir seguranga, impermeabilizagao,
dimensionamento e manutengao adequados.

Principais pontos da norma:

/ Ter um projeto elaborado por profissional habilitado, com
informacgdes detalhadas sobre local, solo, agua, tipo de
irrigacao, dimensionamento, materiais, seguranga e controle.

/ Realizar ensaios e testes durante a construgao para garantir a
qualidade.

/' Utilizar materiais adequados como geomembranas, argila
compactada ou concreto, de acordo com as caracteristicas do
reservatério e do local.

77



/ Calculo de acordo com as necessidades de agua para irrigagao,
considerando area, cultura, clima e disponibilidade hidrica.

/ Prevenir acidentes com dispositivos como extravasores,
vertedouros e taludes estaveis.

v Inspecdes periddicas na estrutura, dispositivos de seguranga e
impermeabilizagao.

/ Considerar a protecdo dos recursos hidricos, solo, fauna e flora.

Recomendacoes:

/ Consulte um profissional: Engenheiro agrénomo ou civil para
auxiliar em todas as etapas.

/ Obtenha as autorizagdes: Licengas necessarias junto aos 6rgéos
competentes (ANA, érgéos estaduais de meio ambiente).

/ Realizar o cercamento do piscinao e afixar sinalizagao de seguranga.

/ Adote praticas sustentaveis: Uso eficiente da dgua, controle da
erosio e técnicas de conservacdo do solo.

[AvisoO]

E PROIBIDO
NADAR

RISCO DE AFOGAMENTO
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15. BENEFICIO,
TULHA E SECADOR

As exigéncias legais para barracdes de beneficiamento, tulhas e
secadores de café no Brasil sdo regulamentadas por diversas normas

e instrucdes. Aqui estao alguns dos principais pontos:

BARRACOES DE BENEFICIAMENTO

/ Devem ser construidos em areas que permitam facil acesso e
boa ventilagao, utilizando materiais resistentes e duraveis.

/ Devem seguir normas de seguranca do trabalho, incluindo a
instalacdo de extintores de incéndio e sinalizacdo adequada.

/ Medidas devem ser adotadas para prevenir a infestagao de
pragas, como vedacao de aberturas e inspecdes regulares.
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TULHAS DE CAFE

/ As tulhas devem ser construidas com declividade calculada
para que o café escoe eliminando a atividade de puxar o café;

/ As tulhas devem ser projetadas para evitar a migragéo de
umidade e a condensagao de vapor, prevenindo a
deterioragao dos graos.

v/ As tulhas devem ser mantidas limpas e em boas condicdes de
conservagao.

v/ As tulhas devem ter dispositivos seguros para entradas,
permanecia e saida do trabalhador durante o processo de

limpeza. Ex.: escadas e linha de vida.

v As passarelas de acesso as tulhas devem ser dotadas de
guarda corpo e rodapé.

/ Os trabalhadores devem possuir treinamento de espago
confinado conforme NR 33.

/ Nao é permitido a entrada do trabalhador sozinho.




SECADORES DE CAFE

 E necessario obter licenciamento ambiental para a operacao
dos secadores, especialmente quando utilizam palha de café
como combustivel.

/ Secadores devem ser instalados a uma distédncia minima de
300 metros de residéncias e nlcleos habitacionais, a menos
que haja anuéncia dos moradores e medidas de controle de
fumaca.

/ Devem ser adotadas praticas para controlar a temperatura de
queima e garantir a seguranca ambiental.
O maquinério deve ser dotado dos itens de seguranga,
corriméo e guarda-corpo das escadas e rodapés.
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Colaborativos, crescemos
juntos estimulando e
inspirando o futuro

e a tranformacao!

Vamos seguir juntos nessa jornada?

Em caso de dlvidas, entre em contato com o
departamento de sustentabilidade da Expocacer:

(34) 9 9902-7770
sustentabilidade®@expocacer.com.br
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