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O tanque deve estar posicionado dentro de uma bacia de 

contenção que comporte seu próprio volume de armazenamento, 

com o acréscimo de 10%. 

Instalações com capacidade total de armazenagem de 15 m3 ou 

superior necessitam de autorização da ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 

Devem ser pintados com materiais resistentes à corrosão e 

adequados para o tipo de líquido armazenado. 

É obrigatório equipamento de combate a incêndio, extintores nos 

pontos de abastecimento de diesel. 

A área de contenção é exclusiva e dimensionada para o 

armazenamento de diesel, devendo manter livre de objetos, 

galões, estopas, óleo queimado, materiais diversos; 

As canaletas devem ser mantidas limpas; 

O local deve ter placas de advertência sobre riscos de incêndios e 

explosões. 

LÍQUIDO ,.'~J. 

INFLAMÁVEL ff 
PROIBIDO 

FUMAR 
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7. DEPÓSITO DE ÓLEOS, 
LUBRIFICANTES E ABRIGO DO COMPRESSOR 

✓ Os lubrificantes devem ser armazenados em um local 

limpo, seco e bem ventilado, longe de poeira, umidade e 

produtos químicos. 

✓ Mantenha os recipientes protegidos da luz solar direta e 

da chuva para evitar a degradação dos produtos 

✓ Recomenda-se que para o melhor aproveitamento das 

caixas de separação, as construções do ponto de 

abastecimento, lavador de máquinas e equipamentos e 

Troca de Óleo estejam próximas uns dos outros, 

utilizando-se desta forma a mesma estrutura de 

recolhimento de resíduos contaminantes. 
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COMPRESSOR 

✓ O abrigo deve ser bem ventilado para evitar o acúmulo de vapores 

inflamáveis e garantir o bom funcionamento do compressor. 

✓ Realize manutenções periódicas no compressor de acordo com a 

NR-13 e nos sistemas de armazenamento para evitar vazamentos e 

garantir a eficiência do equipamento. 

✓ Instale extintores de incêndio próximos ao abrigo do compressor e 

ao depósito de óleos e lubrificantes. 

✓ A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo 

e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 

2, com base na categoria do vaso: 

■ 
Estabelecimento sem 

SPIE - Exame Externo 

Estabelecimento sem 

SPIE - Exame Interno 

Estabelecimento com 

SPIE - Exame Externo 

Estabelecimento com 

SPIE - Exame Interno 

1 ano 

li 2 anos 

Ili 3 anos 

IV 4anos 

V 5 anos 

3 anos 3 anos 

4anos 4anos 

6 anos 5 anos 

8 anos 6 anos 

10 anos 7 anos 

Para obter a planta baixa do local, 

acesse o QR Code ao lado 

6 anos 

8 anos 

10 anos 

12 anos 

A critério 
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8. CÔMODO DE DEFENSIVOS 

As edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos, 

aditivos, adjuvantes e produtos afins devem: 

✓ Ter paredes e cobertura resistentes; 

✓ Deve ser construído de alvenaria ou material que não 

propague chamas; 

✓ Deve possuir sistema de contenção; 

✓ Ter acesso restrito aos trabalhadores devidamente 

capacitados a manusear os referidos produtos; 

PERIIGO 

® 
ARMAZENAMENTO 
DE DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS 

ATENÇÃO 
PRODUTOS QUÍMICOS 
SOMENTE PESSOAS 

AUTORIZADAS 

USO OBRIGATÓRIO 
DE EPls 

4) LUVAS 

o AVENTAL 

G) ÓCULOS 

() MÁSCARA 
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✓ Possuir ventilação, comunicando-se exclusivamente com o exterior 

e dotada de proteção que não permita o acesso de animais; 

✓ Ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de perigo; Telefones 

para emergências e procedimentos em caso de acidentes devem 

estar disponíveis; 

✓ Possibilitar a limpeza e descontaminação; 

SEGURANÇA 
DUCHA DE 

EMERGÊNCIA 
-• 

•••• •••• 

EMERGÊNCIA 

~ 
.--r· . • ., 

LAVADOR DE OLHOS 

MANTENHA A ÁREA LIVRE 

✓ Estar situadas a mais de 15 {quinze) metros das habitações e 

locais onde são conservados ou consumidos alimentos, 

medicamentos ou outros materiais. 
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✓ Produtos utilizados no café devem ser separados e 

identificados, Produtos sólidos devem ser armazenados 

acima dos líquidos e afastados das paredes; 

EMBALAGENS 
VAZIAS 

ADUBOS 
FOLIARES 

HERBICIDAS 

INSETICIDAS 

✓ Balança e copos dosadores devem estar em perfeitas 

condições de uso 

✓ Deve possuir iluminação adequada e ventilação, 

comunicando-se exclusivamente com o exterior 

ACARICIDAS 

FUNGICIDAS 

✓ Deve possuir proteção que impeça o acesso de animais 

✓ Devem estar em bom estado de conservação. 
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9. LAVANDERIA 
E VESTIÁRIO 

É obrigatório que as fazendas disponibilizem vestiários e 

lavanderias para os Equipamentos de Proteção Individual (EPls). 

LAVANDEIRA DE EPl'S: 

✓ Localização: deve ser anexo ao vestiário para facilitar a 

transferência do EPI contaminado para lavanderiai 

✓ Piso Impermeável: Com canaletas para conduzir a água 

da lavagemi 
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✓ Sistema de contenção: A água utilizada na lavagem deve 

ser direcionada para sistemas de tratamento específicos 

para evitar contaminação. 

✓ Equipamentos de Lavagem: Tanques exclusivos para 

lavagem dos EPls, com informações sobre o 

procedimento de lavagem e os riscos. 

✓ Área de Secagem: Varal coberto para secagem dos EPls, 

protegendo-os da radiação ultravioleta. 

VESTIÁRIO 

✓ Deve possuir áreas separadas para roupas limpas e sujas. 

✓ Chuveiros e pias para a higienização dos trabalhadores. 

✓ Armários para guardar os EPls e roupas pessoais. 
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10. ARMAZENAMENTO 
DE EMBALAGENS VAZIAS 

✓ Local específico, sinalizado e trancado para 

armazenamento de embalagens vazias. 

DEPÓSITO DE 
EMBALAGENS 

VAZIAS 

✓ Embalagens vazias devem ser submetidas a 

tríplice lavagem, perfuração e descarte correto. 

✓ As embalagens devem ser colocadas sobre estrados, evitando-se 

contato com o piso, e mantendo-se as pilhas estáveis e afastadas 

das paredes e do teto, ou nos armários e/ ou prateleiras. E devem 

ser destinadas corretamente em pontos de coleta que estejam 

aptos ao recebimento desse material contaminado, após o uso e 

lavagem. 

LAVAGEM DAS EMBALAGENS 

.P.!""'" ____ PRO~~~~ ~EZES 

Esvazie completamente 
o conteúdo da 

embalagem no tanque 
do pulverizador 

Separar as embalagens 
laváveis das não 

laváveis 

Após esvaziar a 
embalagem pela última 
vez, inutilize a mesma, 
perfurando para que 

não possa ser 
reutilizada 

Adicione água limpa à 
embalagem em até 
1/ 4 do seu volume 
realizando a tríplice 
lavagem no caso de 
embalagens rigidas 

laváveis 

Armazene em local 
apropriado até o 

momento da devolução 
(O próprio local de 
armazenamento de 
defensivo, de forma 

separada) 

Tampe berna 
embalagem e agite-a 

por 30 segundos 

Devolver as 
embalagens vazias 

no local indicado pelo 
revendedor na nota 
fiscal de venda do 

produto 

Despeje a água de 
lavagem no tanque do 
pulverizador e repita a 
operação outras duas 

vezes (processos 3 e 4). 
São três lavagens no 

total 
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11. GALPÃO DE 
FERTILIZANTES 

Para obter a planta baixa do local, 

acesse o QR Code ao lado 

O armazenamento de fertilizantes em fazendas deve seguir algumas 

práticas importantes para garantir a qualidade do produto e a 

segurança dos trabalhadores. Aqui estão algumas diretrizes baseadas 

nas melhores práticas e regulamentações: 

✓ Os fertilizantes devem ser armazenados em áreas secas e bem 

ventiladas, longe de fontes de calor e umidade. 

✓ Utilize recipientes fechados e rotulados corretamente, com 

informações sobre o tipo de fertilizante, data de fabricação e 

instruções de uso. 

✓ Mantenha os fertilizantes longe de materiais inflamáveis e fontes 

de calor para evitar riscos de incêndio. 
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✓ Armazene os sacos de fertilizantes sobre pallets para 

evitar o contato direto com o chão e melhorar a 

ventilação. 

✓ Evite fazer pilhas muito altas para prevenir 

desmoronamentos e compactação dos sacos inferiores. 

A altura recomendada é de até 50 sacos. 

✓ Coloque avisos para identificar os riscos do local, sinalize 

as saídas de emergência e os extintores de incêndio. 

Para obter a planta baixa do local, 

acesse o Gl.R Code ao lado I!] 
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12. ÁREA DE VIVÊNCIA FIXA E MÓVEL 

As regras para áreas de vivência, tanto fixas quanto móveis, são 

estabelecidas principalmente pela NR 31 e NR 18. Aqui estão os 

principais pontos: 

ÁREAS DE VIVÊNCIA FIXA: 

✓ Instalações Sanitárias: Devem incluir banheiros, lavatórios e 

chuveiros em quantidade adequada para o número de 

trabalhadores. 

✓ Refeitórios: Devem ser equipados com mesas, assentos e locais 

para aquecer alimentos. 

✓ Alojamentos: Devem ser mantidos em boas condições de higiene, 

com ventilação e iluminação adequadas. 

✓ Áreas de Lazer: Devem ser disponibilizadas para o descanso e lazer 

dos trabalhadores 

✓ Manutenção: Devem ser mantidas em perfeito estado de 

conservação, higiene e limpeza. 
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ÁREAS DE VIV~NCIA MÓVEIS 

✓ Os locais para refeição e descanso devem oferecer proteção para 

todos os trabalhadores contra as intempériesi 

✓ Ter condições de higiene e confortoi 

ter capacidade para atender aos trabalhadores, com assentos em 

número suficiente, observadas as escalas de intervalos para 

refeiçãoi 

✓ Dispor de água limpa para higienização das mãosi 

ter mesas com superfícies ou coberturas lisas, laváveis ou 

descartáveisi 

✓ Dispor de água potável em condições higiênicas, sendo proibido o 

uso de copo coletivoi 

✓ Ter recipientes para lixo, com tampai 

✓ Dispor de local ou recipiente para guarda e conservação de 

refeições em condições higiênicasi 
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✓ Dispor de local para aquecer o alimento ou fornecer marmita 

térmica. 

13. TERREIRÃO 

Para obter a planta baixa do local, 

acesse o QR Code ao lado 

As exigências para os terreirões de café no Brasil são 

regulamentadas por diversas normas e instruções do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e outras entidades. 

Aqui estão alguns dos principais pontos: 

✓ Os terreirões devem ser localizados em áreas que permitam 

boa drenagem e afastados de fontes de contaminação. 

✓ Devem ser adotadas práticas que minimizem o impacto 

ambiental, como o manejo adequado dos resíduos e a 

proteção das fontes de água. 

✓ Os terreirões devem ser construídos com materiais que 

garantam a durabilidade e a qualidade do café, como cimento 

ou tijolos, e devem ser mantidos limpos e em boas condições. 
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Recomendações de Boas Práticas de Produção: 

✓ É essencial manter os terreirões limpos e livres de 

detritos que possam contaminar o café. 

✓ Deve-se garantir que os terreirões permitam uma 

secagem uniforme dos grãos, evitando áreas de 

acúmulo de umidade. 

✓ Assegurar que os trabalhadores tenham acesso a 

equipamentos de proteção individual (EPls) e que 

as condições de trabalho sejam seguras. 
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14. PISCINÃO 

A NBR 15.684 estabelece os requisitos mínimos para projeto, 

construção e operação de reservatórios para irrigação, como os 

piscinões. O objetivo é garantir segurança, impermeabilização, 

dimensionamento e manutenção adequados. 

Principais pontos da norma: 

✓ Ter um projeto elaborado por profissional habilitado, com 

informações detalhadas sobre local, solo, água, tipo de 

irrigação, dimensionamento, materiais, segurança e controle. 

✓ Realizar ensaios e testes durante a construção para garantir a 

qualidade. 

✓ Utilizar materiais adequados como geomembranas, argila 

compactada ou concreto, de acordo com as características do 

reservatório e do local. 
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✓ Cálculo de acordo com as necessidades de água para irrigação, 

considerando área, cultura, clima e disponibilidade hídrica. 

✓ Prevenir acidentes com dispositivos como extravasores, 

vertedouros e taludes estáveis. 

✓ Inspeções periódicas na estrutura, dispositivos de segurança e 

impermeabilização. 

✓ Considerar a proteção dos recursos hídricos, solo, fauna e flora. 

Recomendações: 

✓ Consulte um profissional: Engenheiro agrônomo ou civil para 

auxiliar em todas as etapas. 

✓ Obtenha as autorizações: Licenças necessárias junto aos órgãos 

competentes (ANA, órgãos estaduais de meio ambiente). 

✓ Realizar o cercamento do piscinão e afixar sinalização de segurança. 

✓ Adote práticas sustentáveis: Uso eficiente da água, controle da 

erosão e técnicas de conservação do solo. 

RISCO DE AFOGAMENTO 

AVISO 
É PROIBIDO 

NADAR 
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15. BENEFÍCIO, 
TULHA E SECADOR 

As exigências legais para barracões de beneficiamento, tulhas e 

secadores de café no Brasil são regulamentadas por diversas normas 

e instruções. Aqui estão alguns dos principais pontos: 

BARRACÕES DE BENEFICIAMENTO 

✓ Devem ser construídos em áreas que permitam fácil acesso e 

boa ventilação, utilizando materiais resistentes e duráveis. 

✓ Devem seguir normas de segurança do trabalho, incluindo a 

instalação de extintores de incêndio e sinalização adequada. 

✓ Medidas devem ser adotadas para prevenir a infestação de 

pragas, como vedação de aberturas e inspeções regulares. 
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TULHAS DE CAFÉ 

✓ As tulhas devem ser construídas com declividade calculada 

para que o café escoe eliminando a atividade de puxar o café; 

✓ As tulhas devem ser projetadas para evitar a migração de 

umidade e a condensação de vapor, prevenindo a 

deterioração dos grãos. 

✓ As tulhas devem ser mantidas limpas e em boas condições de 

conservação. 

✓ As tulhas devem ter dispositivos seguros para entradas, 

permanecia e saída do trabalhador durante o processo de 

limpeza. Ex.: escadas e linha de vida. 

✓ As passarelas de acesso as tulhas devem ser dotadas de 

guarda corpo e rodapé. 

✓ Os trabalhadores devem possuir treinamento de espaço 

confinado conforme NR 33. 

✓ Não é permitido a entrada do trabalhador sozinho. 
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SECADORES DE CAFÉ 

✓ É necessário obter licenciamento ambiental para a operação 

dos secadores, especialmente quando utilizam palha de café 

como combustível. 

✓ Secadores devem ser instalados a uma distância mínima de 

300 metros de residências e núcleos habitacionais, a menos 

que haja anuência dos moradores e medidas de controle de 

fumaça. 

✓ Devem ser adotadas práticas para controlar a temperatura de 

queima e garantir a segurança ambiental. 

O maquinário deve ser dotado dos itens de segurança, 

corrimão e guarda-corpo das escadas e rodapés. 
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